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Eimser Weg 95A                 31061 
Alfeld (Leine)

- Ersatzneubau -

02.11.2022

Gropiusstr. 5                 
31137 Hildesheim

Kirchenamt Hildesheim GA 
Kindergärten

Hückedahl 10 | 31134 Hildesheim
www.gskb-hi.de

Dipl.-Ing. Thomas Naumann
Tel. 05121/408 79-60 
Fax. 05121/408 79-61
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Lüftungsgitter

Maueranschlussanker
Ringanker 24/25
Innenputz

Regenrinne

Rinneisen verstärkt

Flachdachziegel, 3-fach Falz 

Lattung 4/6 cm

Konterlattung 4/6 cm

Unterspannbahn

Traufbohle
140/50/30

Dichtband

Fensterflügel

+ 5.645

+ 6.10

18°

Mineralfaserdämmung, WLG035, 2x 10cm

Fassadenbahn, diffusionsoffen

Rhombusleisten, Lärche, 3cm, gehobelt
Lüftungsgitter

Sparren 12/24, a=62,5 cm
Mineralwolle 035 , 240 mm

Dampfsperre

Senkrechte Holz Unterkonstruktion 4/6 cm;
Luftschicht, 4 cm GK-Lochplatte

Randfries 25 cm, glatte GK-Platte

Drahtabhänger mit 
Öse

Zargenwinkel, schraubbar/klebbar

Fußpfette 8/12Fassaden-UK aus KVH, 6/10cm, 2x

+5.885

; Steinwolle 035 , 240 mm
(nur im Bereich der Trennwände)
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EPS-Dämmung, 035, 12cm
(2cm Trittschalld., 10cm Wärmedämmung)

Bitumen-Schweißbahn G4 (G200S4)
Bodenplatte, d=30 cm

Magerbeton 5 cm
kapillarbrechende 
KiesschüttungOK Gelände

Lüftungsgitter

+ 0.00
OKFF EG

+ 0.875

- 0.25

Senkrechte Holz Unterkonstruktion 4/6 cm;
Luftschicht, 4 cm

Rhombusleisten, Lärche, 3cm, gehobelt

Fassaden-UK aus KVH, 10/6cm, 2x

Mineralfaserdämmung, WLG035, 2x 10cm

Zementestrich, 7cm

EPS-Dämmung mit Folie, 4cm (Heizungsbauer)

-0.55

Dichtschlämme

Putzschicht

XPS WLG035, 18cm

Kimmstein, 10cm

Kimmschichtmörtel, 2,5cm

Bodenbelag, 1,5cm

Zargenwinkel, schraubbar/klebbar

Fassadenbahn, diffusionsoffen
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Mineralfaserdämmung, WLG035, 2x 10cm
Rhombusleisten, Lärche, 3cm, gehobelt

+ 3.385

OKFF OG

+ 2.635

Lüftungsgitter

+ 3.26

Zementestrich, 8cm + Belag

EPS-Trittschalldämmung mit Folie, 3cm

Senkrechte Holz Unterkonstruktion 4/6 cm;
Luftschicht, 4 cm

Randfries 25 cm, glatte GK-Platte

GK-Lochplatte

Wandwinkel Drahtabhänger mit 
Öse

Fassadenbahn, diffusionsoffen

Zargenwinkel, schraubbar/klebbar

+2.75

Fassaden-UK aus KVH, 6/10cm, 2x

+3.01


