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Ausführungsplanung

Gropiusstr. 5                 
31137 Hildesheim

Kirchenamt Hildesheim GA 
Kindergärten

WS 22/12

WD 12/22

BD 39/22

DD 39/22

Bodenduchbruch

Deckenduchbruch

Wandduchbruch

Wandschlitz

Mauerwerk Bestand

Stahlbeton Bestand

Trockenbau Bestand

Mauerwerk Neubau

Stahlbeton Neubau

Trockenbau Neubau

Mauerwerk Abbruch

Stahlbeton Abbruch

Trockenbau Abbruch
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Stb.-Sohle

h=30 cm

SW 1000 mm
D 98,59 ü.N.N.
S 95,59 ü.N.N.

Probeschacht

Fettabscheider

SW 600 mm NEU
D 99,70 ü.N.N.
S 98,46 ü.N.N.

RW 600 mm NEU
D 99,70 ü.N.N.
S 98,48 ü.N.N.

Auffüllung mit Magerbeton 
zwischen den Bagger-

Fundamenten
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Auffüllung mit Magerbeton zwischen 
den Bagger-Fundamenten

Auffüllung mit Kiessand
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RS  = Rauchschutz-Tür n. DIN 18095
ds   = dichtschließende Tür
T30 = Brandschutztür feuerhemmend 
T90 = Brandschutztür feuerbeständig

Hinweis:
Sämtliche Maße sind Richtmaße 
und auf die Örtlichkeit abzustimmen.
Sämtliche Maße sind vor Ort zu überprüfen!

Legende:

Alle Höhen beziehen sich auf OK FFB

Sämtliche Leitungsdurchführungen sind
gemäß LAR bzw. LüAR entsprechend der 
Feuerwiderstandsklasse des zu durch-
dringenden Bauteils herzustellen
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